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RÉSUMÉ ï Les remblais renforcés au moyen de géosynthétiques sont de plus en plus utilisés comme 
alternative à des solutions plus classiques de soutènement. Dans le présent article, les auteurs 
présentent tout dôabord les dernières tendances liées au développement de cette technique en Belgique 
¨ lôaide de diff®rents cas pratiques. Le cîur de lôarticle se concentre ensuite sur un cas particulier : la 
conception, la construction et le monitoring, au moyen de fibres optiques, de remblais renforcés réalisés 
dans le cadre du projet « by-pass ï Mechelen ».  
Mots-clés : Remblais renforcés, cas pratiques, dimensionnement, monitoring, fibres optiques 

 

ABSTRACT ï Reinforced fills are more and more used as alternative to typical retaining solutions. In the 
present article, the authors first present the last trends related to the development of this technique in 
Belgium considering various field cases. Then, the core of the paper focuses on a particular case study: 
the design, the construction and the monitoring, with optical fibers, of reinforced fills realized within the 
framework of the ñby-pass ï Mechelenò project. 
Keywords: Reinforced fills, case studies, design, monitoring, optical fibers 

 

 

1. Introduction  
  

Initiées par Henri Vidal au début des années soixante, les techniques de renforcement de sol destinées 
aux remblais sont aujourdôhui reconnues internationalement. Depuis lors, le d®veloppement des produits 
géosynthétiques combiné aux nombreuses études expérimentales et numériques a fait de cette 
technique une des innovations majeures de ces cinquante dernières années dans le domaine 
g®otechnique. Cependant, si une norme europ®enne pour lôex®cution des remblais renforc®s (EN 
14475) a ®t® publi®e en 2006, on ne dispose toujours pas ¨ lô®chelle europ®enne dôune approche 
globale de dimensionnement de ce type dôouvrage. En cons®quence, les g®otechniciens se tournent 
vers les différentes normes nationales disponibles sur le marché : principalement, la norme britannique 
BS 8006-1:2010, les normes françaises NF P 94-270 et XP G 38-064, les rapports 175 et 198 du 
SBRCURnet aux Pays-Bas et les recommandations EBGEO en Allemagne. 
 Ces dernières années, on a de plus en plus recours en Belgique à la technique des remblais 
renforcés. Néanmoins, il nôexiste pas encore dôapproche belge officielle ou normalisée pour le 
dimensionnement des remblais renforcés au moyen de géosynthétiques. Les recommandations 
mentionnées ci-dessus sont donc utilisées par les g®otechniciens en fonction du donneur dôordre. En 
pratique, cela amène souvent de nombreuses discussions pendant le projet, chaque intervenant du 
probl¯me ayant tendance ¨ s®lectionner lôapproche de dimensionnement qui lui convient le mieux en 
fonction de ses intérêts, de ses habitudes ou de son expérience. Ce choix dôapproche sera alors jugé 
soit trop conservatif par les uns soit trop risqué par les autres. De manière à répondre à cette 
problématique, un groupe de travail a récemment été créé par la BGS, la branche belge de 
lôInternational Geosynthetics Society (IGS), et un premier workshop dédié à cette question a été 
organisé en novembre 2015. Au cours de ce workshop, les participants ont tout dôabord pu d®couvrir un 
grand nombre dôapplications de remblais renforc®s ¨ lôaide de g®osynth®tiques tels quôinstall®s ces 
dernières années en Belgique (voir Figs. 1 à 4).  
 
 Comme illustré sur les figures 1 à 4, il existe un grand nombre de variantes possibles pour la 
construction de remblais renforcés. En Belgique, comme dans le reste du monde, on constate quôune 
attention particuli¯re est de plus en plus port®e ¨ lôaspect esth®tique du recouvrement (une solution à la 
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mode étant la construction de murs verts ou parois vertes, communément appelés « green walls » dans 
la pratique).  

 Si les remblais renforcés sont aujourdôhui couramment utilisés comme alternatives à des solutions de 

soutènement plus classiques (en béton coulé sur place ou préfabriqué), les donneurs dôordre ont 

néanmoins de plus en plus tendance à intégrer dans leurs cahiers des charges des éléments de 

monitoring leur permettant par exemple de contrôler les déformations des géosynthétiques non 

seulement durant la construction du remblai renforcé mais aussi tout au long de la durée de vie de 

lôouvrage. En réponse à cette demande grandissante de mesures in situ, les fabricants ont développé 

des géosynthétiques « intelligents » comprenant par exemple des systèmes de mesure intégrés à base 

de fibres optiques tels que les géotextiles et les géogrilles Geoptex. Ces produits permettent de mesurer 

sur le long terme les déformations des géogrilles. Ces mesures de déformations peuvent alors être 

couplées à des levers topographiques et des mesures inclinométriques permettant dôavoir une id®e du 

comportement global en déformation et en d®placement de lôouvrage monitoré afin, notamment, dôaffiner 

les dimensionnements de futurs remblais renforcés sur base de mesures réelles (= développement 

dôapproches de dimensionnement plus r®alistes et plus ®conomiques).  
  

 
 
Figure 1. Exemple dôapplication en Belgique (1) : Remblais renforcés au moyen de géotextiles tissés. 

Source : Texion et TenCate. 
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Figure 2. Exemple dôapplication en Belgique (2) : Remblais renforcés au moyen de géogrilles et 
recouvrement réalisé au moyen de géocellules perforées.  

Source : Texion, TenCate et PRS Mediterranean Ltd. 
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Figure 3. Exemple dôapplication en Belgique (3) : Remblai renforcé au moyen de bandes en polyester 
connectées à des panneaux en béton préfabriqués. Source : Texion et Maccaferri. 

 


